
Каталог продукции

Электродвигатель АИР 355S6 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Высота оси вращения, мм: 355

Обороты / мин.: 1000

Тип/Марка: АИР

Мощность: 160 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 71В4 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 340 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 15.1 кг

Высота оси вращения: 71 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 207 мм

Ширина: 270 мм

Мощность: 0.75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 80В4 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 370 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 22 кг

Высота оси вращения: 80 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 220 мм

Ширина: 230 мм

Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 80В8 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 370 мм

Обороты / мин.: 750

Масса: 21 кг

Высота оси вращения: 80 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 220 мм

Ширина: 230 мм

Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 90L2 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 400 мм

Обороты / мин.: 3000

Масса: 26.73 кг

Высота оси вращения: 90 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 260 мм

Ширина: 300 мм

Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 100L6 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 420 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 32.4 кг

Высота оси вращения: 100 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 260 мм

Ширина: 300 мм

Мощность: 2.2 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 100S4 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 410 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 30.2 кг

Высота оси вращения: 100 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 230 мм

Ширина: 270 мм

Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 100S4 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 410 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 32.7 кг

Высота оси вращения: 100 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 250 мм

Ширина: 280 мм

Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 250S4 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 1020 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 515 кг

Высота оси вращения: 250 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 600 мм

Ширина: 780 мм

Мощность: 75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 100L4 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 420 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 37.4 кг

Высота оси вращения: 100 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 260 мм

Ширина: 300 мм

Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 112М4 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 470 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 43.6 кг

Высота оси вращения: 112 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 330 мм

Ширина: 370 мм

Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 112М2 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 470 мм

Обороты / мин.: 3000

Масса: 49.1 кг

Высота оси вращения: 112 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 330 мм

Ширина: 370 мм

Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 132S4 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 570 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 69.8 кг

Высота оси вращения: 132 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 390 мм

Ширина: 410 мм

Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 225М4 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 920 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 370 кг

Высота оси вращения: 225 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 550 мм

Ширина: 710 мм

Мощность: 55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 200L4 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 880 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 309 кг

Высота оси вращения: 200 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 500 мм

Ширина: 660 мм

Мощность: 45 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 160S4 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 700 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 126 кг

Высота оси вращения: 160 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 420 мм

Ширина: 560 мм

Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 160М2 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 740 мм

Обороты / мин.: 3000

Масса: 148 кг

Высота оси вращения: 160 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 420 мм

Ширина: 560 мм

Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 200L2 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 880 мм

Обороты / мин.: 3000

Масса: 288 кг

Высота оси вращения: 200 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 500 мм

Ширина: 660 мм

Мощность: 45 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 200М4 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 880 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 282 кг

Высота оси вращения: 200 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 500 мм

Ширина: 660 мм

Мощность: 37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 180S4 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 780 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 196 кг

Высота оси вращения: 180 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 450 мм

Ширина: 580 мм

Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 200М4 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 880 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 282 кг

Высота оси вращения: 200 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 500 мм

Ширина: 660 мм

Мощность: 37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 180М4 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 820 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 227 кг

Высота оси вращения: 180 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 450 мм

Ширина: 580 мм

Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 355М6 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Высота оси вращения, мм: 355

Обороты / мин.: 1000

Тип/Марка: АИР

Мощность: 200 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 355S8 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Высота оси вращения, мм: 355

Обороты / мин.: 750

Тип/Марка: АИР

Мощность: 132 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 355М8 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Высота оси вращения, мм: 355

Обороты / мин.: 750

Тип/Марка: АИР

Мощность: 160 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 355S4 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Высота оси вращения, мм: 355

Обороты / мин.: 1500

Тип/Марка: АИР

Мощность: 250 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 355М4 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Высота оси вращения, мм: 355

Обороты / мин.: 1500

Тип/Марка: АИР

Мощность: 315 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 56В2

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 260 мм

Обороты / мин.: 3000

Высота оси вращения: 56 мм

Тип/Марка: 5А

Высота: 150 мм

Ширина: 170 мм

Мощность: 0.25 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 56А2 (5А , комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 260 мм

Обороты / мин.: 3000

Высота оси вращения: 56 мм

Тип/Марка: 5А

Высота: 150 мм

Ширина: 170 мм

Мощность: 0.18 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 56А4 (АИР, лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 240 мм

Обороты / мин.: 1500

Высота оси вращения: 56 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 150 мм

Ширина: 200 мм

Мощность: 0.12 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 56А4 (5А , комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 260 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 5.2 кг

Высота оси вращения: 56 мм

Тип/Марка: 5А

Высота: 150 мм

Ширина: 170 мм

Мощность: 0.12 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 63В4 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 285 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 5.9 кг

Высота оси вращения: 63 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 160 мм

Ширина: 210 мм

Мощность: 0.37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 63А4 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 290 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 9.3 кг

Высота оси вращения: 63 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 170 мм

Ширина: 200 мм

Мощность: 0.25 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 63А2 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 285 мм

Тип ротора:

Обороты / мин.: 3000

Масса: 8.3 кг

Высота оси вращения: 63 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 160 мм

Ширина: 210 мм

Мощность: 0.37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 63В4 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 290 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 6.1 кг

Высота оси вращения: 63 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 170 мм

Ширина: 200 мм

Мощность: 0.37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 63В2 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 285 мм

Обороты / мин.: 3000

Масса: 5.7 кг

Высота оси вращения: 63 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 160 мм

Ширина: 210 мм

Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 63А2 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 290 мм

Обороты / мин.: 3000

Масса: 9.3 кг

Высота оси вращения: 63 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 170 мм

Ширина: 200 мм

Мощность: 0.37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 63В2 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 290 мм

Обороты / мин.: 3000

Масса: 5.9 кг

Высота оси вращения: 63 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 170 мм

Ширина: 200 мм

Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 63В6 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 290 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 9.8 кг

Высота оси вращения: 63 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 170 мм

Ширина: 200 мм

Мощность: 0.25 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 71А6 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 340 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 11.6 кг

Высота оси вращения: 71 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 207 мм

Ширина: 270 мм

Мощность: 0.37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 71А2 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 340 мм

Обороты / мин.: 3000

Масса: 12.3 кг

Высота оси вращения: 71 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 207 мм

Ширина: 270 мм

Мощность: 0.75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 71В6 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 340 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 13.3 кг

Высота оси вращения: 71 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 207 мм

Ширина: 270 мм

Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 71В8 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 340 мм

Обороты / мин.: 750

Масса: 9 кг

Высота оси вращения: 71 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 207 мм

Ширина: 270 мм

Мощность: 0.25 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 71А6 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 340 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 13.6 кг

Высота оси вращения: 71 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 207 мм

Ширина: 270 мм

Мощность: 0.37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 71А2 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 340 мм

Обороты / мин.: 3000

Масса: 14.1 кг

Высота оси вращения: 71 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 207 мм

Ширина: 270 мм

Мощность: 0.75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 71В2 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 340 мм

Обороты / мин.: 3000

Масса: 13.3 кг

Высота оси вращения: 71 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 207 мм

Ширина: 270 мм

Мощность: 1.1 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 71В6 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 340 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 15.1 кг

Высота оси вращения: 71 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 207 мм

Ширина: 270 мм

Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 71В2 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 340 мм

Обороты / мин.: 3000

Масса: 15.1 кг

Высота оси вращения: 71 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 207 мм

Ширина: 270 мм

Мощность: 1.1 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 80А2 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 370 мм

Обороты / мин.: 3000

Масса: 15.9 кг

Высота оси вращения: 80 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 220 мм

Ширина: 230 мм

Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 80А2 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 370 мм

Обороты / мин.: 3000

Масса: 17.9 кг

Высота оси вращения: 80 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 220 мм

Ширина: 230 мм

Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 80В2 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 370 мм

Обороты / мин.: 3000

Масса: 19 кг

Высота оси вращения: 80 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 220 мм

Ширина: 230 мм

Мощность: 2.2 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 80В6 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 370 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 19 кг

Высота оси вращения: 80 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 220 мм

Ширина: 230 мм

Мощность: 1.1 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 80В8 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 370 мм

Обороты / мин.: 750

Масса: 19 кг

Высота оси вращения: 80 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 220 мм

Ширина: 230 мм

Мощность: 0.55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 80В6 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 370 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 21 кг

Высота оси вращения: 80 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 220 мм

Ширина: 230 мм

Мощность: 1.1 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 90L4 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 400 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 23.2 кг

Высота оси вращения: 90 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 260 мм

Ширина: 300 мм

Мощность: 2.2 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 90L4 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 400 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 25.7 кг

Высота оси вращения: 90 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 260 мм

Ширина: 300 мм

Мощность: 2.2 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 90LА8 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 400 мм

Обороты / мин.: 750

Масса: 23.2 кг

Высота оси вращения: 90 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 260 мм

Ширина: 300 мм

Мощность: 0.75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 90LА8 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 400 мм

Обороты / мин.: 750

Масса: 25.7 кг

Высота оси вращения: 90 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 260 мм

Ширина: 300 мм

Мощность: 0.75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 90L6 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 400 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 26.7 кг

Высота оси вращения: 90 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 260 мм

Ширина: 300 мм

Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 90LВ8 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 400 мм

Обороты / мин.: 750

Масса: 24.2 кг

Высота оси вращения: 90 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 260 мм

Ширина: 300 мм

Мощность: 1.1 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 90L2 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 400 мм

Обороты / мин.: 3000

Масса: 24.2 кг

Высота оси вращения: 90 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 260 мм

Ширина: 300 мм

Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 90LВ8 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 400 мм

Обороты / мин.: 750

Масса: 26.7 кг

Высота оси вращения: 90 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 260 мм

Ширина: 300 мм

Мощность: 1.1 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 100L8 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 420 мм

Обороты / мин.: 750

Масса: 33.9 кг

Высота оси вращения: 100 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 260 мм

Ширина: 300 мм

Мощность: 1.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 100L6 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 420 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 34.9 кг

Высота оси вращения: 100 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 260 мм

Ширина: 300 мм

Мощность: 2.2 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 100L4 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 420 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 34.9 кг

Высота оси вращения: 100 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 260 мм

Ширина: 300 мм

Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 100S2 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 410 мм

Обороты / мин.: 3000

Масса: 33.2 кг

Высота оси вращения: 100 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 250 мм

Ширина: 280 мм

Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 112МА6 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 470 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 41.6 кг

Высота оси вращения: 112 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 330 мм

Ширина: 370 мм

Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 112МВ6 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 470 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 44.6 кг

Высота оси вращения: 112 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 330 мм

Ширина: 370 мм

Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 112МА6 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 470 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 45.1 кг

Высота оси вращения: 112 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 330 мм

Ширина: 370 мм

Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 112МВ8 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 470 мм

Обороты / мин.: 750

Масса: 45.6 кг

Высота оси вращения: 112 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 330 мм

Ширина: 370 мм

Мощность: 3 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 112МВ6 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 470 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 48.1 кг

Высота оси вращения: 112 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 330 мм

Ширина: 370 мм

Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 132S4 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 570 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 64.6 кг

Высота оси вращения: 132 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 310 мм

Ширина: 390 мм

Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 132S6 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 570 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 70.6 кг

Высота оси вращения: 132 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 310 мм

Ширина: 390 мм

Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 132S6 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 570 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 75.8 кг

Высота оси вращения: 132 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 390 мм

Ширина: 410 мм

Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 132М8 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 570 мм

Обороты / мин.: 750

Масса: 78.6 кг

Высота оси вращения: 132 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 310 мм

Ширина: 390 мм

Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 132М8 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 570 мм

Обороты / мин.: 750

Масса: 83.8 кг

Высота оси вращения: 132 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 390 мм

Ширина: 410 мм

Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 160S6 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 700 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 125 кг

Высота оси вращения: 160 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 420 мм

Ширина: 560 мм

Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 160S8 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 700 мм

Обороты / мин.: 750

Масса: 134 кг

Высота оси вращения: 160 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 420 мм

Ширина: 560 мм

Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 160S2

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 700 мм

Обороты / мин.: 3000

Масса: 126 кг

Высота оси вращения: 160 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 420 мм

Ширина: 560 мм

Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 160S6 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 700 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 133 кг

Высота оси вращения: 160 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 420 мм

Ширина: 560 мм

Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 160S8 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 700 мм

Обороты / мин.: 750

Масса: 134 кг

Высота оси вращения: 160 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 420 мм

Ширина: 560 мм

Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 160М2 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 740 мм

Обороты / мин.: 3000

Масса: 148 кг

Высота оси вращения: 160 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 420 мм

Ширина: 560 мм

Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 160М6 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 740 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 169 кг

Высота оси вращения: 160 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 420 мм

Ширина: 560 мм

Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 160М4 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 740 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 166 кг

Высота оси вращения: 160 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 420 мм

Ширина: 560 мм

Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 160М8 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 740 мм

Обороты / мин.: 750

Масса: 175 кг

Высота оси вращения: 160 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 420 мм

Ширина: 560 мм

Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 160М6 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 740 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 169 кг

Высота оси вращения: 160 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 420 мм

Ширина: 560 мм

Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 180S2 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 780 мм

Обороты / мин.: 3000

Масса: 186 кг

Высота оси вращения: 180 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 450 мм

Ширина: 580 мм

Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 180S4 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 780 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 196 кг

Высота оси вращения: 180 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 450 мм

Ширина: 580 мм

Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 180М6 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 820 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 200 кг

Высота оси вращения: 180 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 450 мм

Ширина: 580 мм

Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 180М6 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 820 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 211 кг

Высота оси вращения: 180 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 450 мм

Ширина: 580 мм

Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 180М8 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 820 мм

Обороты / мин.: 750

Масса: 208 кг

Высота оси вращения: 180 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 450 мм

Ширина: 580 мм

Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 180М2 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 820 мм

Обороты / мин.: 3000

Масса: 220 кг

Высота оси вращения: 180 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 450 мм

Ширина: 580 мм

Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 180М4 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 820 мм

Обороты / мин.: 1500

Масса: 227 кг

Высота оси вращения: 180 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 450 мм

Ширина: 580 мм

Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 200М6 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 880 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 251 кг

Высота оси вращения: 200 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 500 мм

Ширина: 660 мм

Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 200М6 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 880 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 251 кг

Высота оси вращения: 200 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 500 мм

Ширина: 660 мм

Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 200М8 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 880 мм

Обороты / мин.: 750

Масса: 250 кг

Высота оси вращения: 200 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 500 мм

Ширина: 660 мм

Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 200М2 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 880 мм

Обороты / мин.: 3000

Масса: 268 кг

Высота оси вращения: 200 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 500 мм

Ширина: 660 мм

Мощность: 37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 200М2 (комб./фл)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Длина: 880 мм

Обороты / мин.: 3000

Масса: 268 кг

Высота оси вращения: 200 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 500 мм

Ширина: 660 мм

Мощность: 37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 200L6 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 880 мм

Обороты / мин.: 1000

Масса: 291 кг

Высота оси вращения: 200 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 500 мм

Ширина: 660 мм

Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 



Электродвигатель АИР 200L8 (лапы)

 

Электродвигатель общепромышленного назначения предназначен для

работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V

(220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54 (IP55), климатическое

исполнение и категория размещения – У3 (У2, У1)

Характеристики

Способ крепления: лапы

Длина: 880 мм

Обороты / мин.: 750

Масса: 283 кг

Высота оси вращения: 200 мм

Тип/Марка: АИР

Высота: 500 мм

Ширина: 660 мм

Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru 
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